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СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
PLAY&CLEAN® - это матовая краска для интерьеров, 
сформулирована на основе особых связующих веществ 
и добавок, которые делають её очень стойкой к 
истиранию и легко удаляются пятна влажной тряпкой, 
смоченной в мыльном растворе. Специальная формула 
предотвращает пятна и растворимые в воде жидкости 
(такие как чай, кола, кетчуп, томатный соус, кофе, вино, 
маркеры для детей и т.д.), чтобы они проникали и 
испортили плёнку краски. 
 PLAY&CLEAN® также обладает високой укрывистостью, 
отличной стойкостью к истиранию, совершенным 
распространением по поверхности, лёгкостью 
нанесения и необычайным водоотталкиванием.
 PLAY&CLEAN® доступна в белой базе и в базе конвертер, 
и можно её тонировать с использованием 
колеровочной системы S2K®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
PLAY&CLEAN® подходит для защиты и декорирования 
внутренних стен из кирпичной кладки, бетона, гипса, 
гипсокартона, штукатурок на основе гидравлических 
вяжущих веществ и минеральных субстратов в целом.
Особенно подходит для декорирования наиболее 
уязвим к появлению пятен из-за случайные причины 
окружающей среды, такие как кухни, гостинные, 
детские спальни, школьные аудитории и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,35 - 1,45 Кг/Л.

ВЯЗКОСТЬ: 10.000-12.000 cps a 23°C (по Брукфильду, 
шпиндель 5, скорость 20 об/минуту)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 12 - 14 m2/l.
Расход может меняться в зависимости от 
шероховатости, пористости и поглошения 
поверхности.

СУХОЙ ОСТАТОК: 60% ± 1%.

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: Около 60 
микрон в два слоя 

УСТОЙЧИВОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ:  Первый 
класс истираемости (по нормативам EN 13300 и EN ISO 
1199)

БЛЕСК: матовый – угол падения 85° - коэффициент 
отражения < 10 (по нормативам EN 13300 ed EN ISO 
2813).

УКРЫВИСТОСТЬ: класс 1 - ≥ 99,5 % при расходе 7 м2/л. 
(по нормативам EN 13300 и ISO 6504-3).

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОВЕРХНОСТЬ: Матовый вид, 
гладкая поверхность

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (летучих 
органических соединений):
ЕС предельное значение для ЛОС (Директива
2004/42/ЕС)  для этого продукта: 75 г / л (2007), 30 г / 
л(2010). PLAY&CLEAN® содержит максимум 30 г / л ЛОС.

ТАБЛИЦА основных веществ в зависимости от 
времени контакта:

- PLAY&CLEAN® достигает оптимальный резултат стойкости 
на разные вещества после полного образования плёнки и 
высыхания, которое происходит в течение 10 дней  при 
температуре 23°C и относительной влажности 65%
- Для того, чтобы облегчить стирание поверностей, 
окрашеных PLAY&CLEAN® ,рекомендуется использовать 
мягкие губки и смешанной воды с мягким мылом; избегать 
использования абразивных губок или тряпок.
- Удалите избыток различных веществ с бумажной 
салфеткой перед очисткой с помощью губки, смоченной 
водой и нейтральным мылом.
- **Некоторые категории маркеров могли бы не 
гарантировать полное стирание пятна.
- * Пятна от кофе и красного вина трудно удалить; 
выполнить очистку в очень короткое время помогает на 
лучшее удаление пятна.
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СТИРАНИЕ
ДО 60 мин 

удалено
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удалено

слегка видно 
удалено

слегка видно 
удалено
удалено
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СТИРАНИЕ
ДО 24 ч.
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удалено
удалено
удалено
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видно 
удалено

видно 
удалено
удалено
удалено
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удалено
удалено

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
На новых поверхностях: убедитесь, что стена уже 
высохла, при необходимости оштукатурить с помощью 
Hex Top Stuck, отшлифовать, очистить и нанести 
разбавленную грунтовку FISSATIVO ACRILICO. 
На уже обработанных стенах, перед нанесением 
PLAY&CLEAN®   рекомендуется снять старый слой краски 
и затем при необходимости выполнить устранение 
изъянов, далее воспользоваться действиями 
применимыми к новой стене. Старая краска темпера 
должна быть удалена путем соскабливания после 
смачивания. 

PLAY&CLEAN®
СУПЕРМОЮЩАЯСЯ МАТОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ 
КРАСКА, УСТОИЧИВАЯ К ПЯТНАМ И ЛЕГКО МОЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА №  611
ВЫПУСК 01

Страница 1



Industria
Vernici e Colori

ПРИМЕНЕНИЕ: Натуральная кисть, шерстеной валик, 
краскораспылитель.

СУШКА ПРИ 20°С И 65% U.R.: на ощупь через 2 часа, 
полное просыхание через 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЯМИ: хотя бы 5-6 часов при 
20°C.

РАЗВЕДЕНИЕ: 5 ÷10% водой. 

УСЛОВИЯ: продукт может быть использован при 
температуре (воздуха или покрытия) от +5°C до +35 °C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой сразу после 
использования.

УПАКОВКА: 
Белая база 10 Л – 4 Л – 0,750 Л.
Конвертер 12,5 Кг – 5 Кг – 0,9 Кг.

ЦВЕТА: белый
PLAY&CLEAN®  может быть тонирован по Колеровочной 
системе S2K.

ХРАНЕНИЕ:  Если продукт будет находиться в 
прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, 
сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, 
базируясь на наших технических и научных 
исследованиях. Di Donato S.P.A. не является 
ответственным в случае, если продукт использовался в 
условиях или наносился способом не предусмотренным 
в данной карте и не контролируемым производителем. В 
любом случае рекомендуем предварительное 
опробирование, прежде чем использовать данный 
продукт в нестандартных условиях.
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